
Sistema de endoscopia com fonte de LEDs integrado 

NOVO! 

Especificação EP-8000 

Endoscópios compatíveis 
Endoscópios da série  800 / 700 / 600 
Endoscópios da série 580, EB-530H, EB-530P, 
EB-530S, EB-530XT, EB-530US 

Saída 12G-SDI, 3G-SDI, DVI-D, RGB-TV 
Entrada PoP digital de 2 canais 
Memória externa Unidade de descarga USB 
Classificação de potência 100-240V~, 50/60Hz, 3.0A-1.5A
Dimensões (LxAxP) 395 x 210 x 515 milímetros 
Peso: 18 kg 
Luz Multi LED 
Bomba de suprimento de ar Alto, Médio, Baixo, Desligado 
Nome do produto: Processador GMDN: 34540 
Nome genérico: Sistema de Processamento de Imagens Endoscópicas/Fonte de Luz 

Tecnologias para o SISTEMA 8000 

FUJIFILM e o logotipo FUJIFILM são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Corporation. 

9-7-3, AKASAKA, MINATO-KU, TÓQUIO 107-0052, JAPÃO
https://www.fujifilm.com/jp/ja

Value from Innovation 



 
 A próxima geração de endoscopia, para todos os profissionais 

Potencializando o fluxo de trabalho diário com tecnologia avançada e recursos sofisticados. 

Qualidade de imagem avançada 

O processamento de imagem foi redesenhado e agora suporta saída de resolução 4K. Todos 
os endoscópios do sistema 800 estão equipados com sensores CMOS. 

Solução terapêutica expandida 

Fornece ACI (Amber-Red Color Imaging) e dois endoscópios terapêuticos 

Fluxo de trabalho eficiente 
Vinculando funções com periféricos e 
outros sistemas com EP-8000. 

Insuflador de CO2 Sistema  de  
visualização endoscópica 

Programa   
de Apoio à Endoscopia 

Bomba de água 

Endoscópios Duas entradas digitais para 
PoP 

Sistema de ultrassom 
endoscópico 

Monitor 4K 

O Sistema 8000 significa a combinação do EP-8000 e dos endoscópios da série 800. 

NOVO! 



 
 
 

Imagens mais brilhantes e nítidas 
com menos ruído 
Devido à combinação da tecnologia Redução Tripla de Ruído (3NR) e 
Faixa Dinâmica Estendida da FUJIFILM, as imagens tornam-se mais 
brilhantes e nítidas do que nunca, com menor risco de estouro de imagem. 

Redução Tripla de 
ruído 

Faixa DInâmica 
Estendida 

Redução Tripla de 
Ruído 

Redução Tripla de Ruído  (Triple Noise Reduction)

A mais recente Redução Tripla de Ruído (3NR) da FUJIFILM aproveita as tecnologias proprietárias de redução de ruído de 
três modalidades principais de imagem: Raio-X, Ultrassom e tecnologia convencional de Redução de Ruído Endoscópico. 

Entrada de sinal Saída de imagem 

Processamento de imagem e redução de ruído 

Modalidade 

Raio-X Endoscopia Ultrassom 

Características 
Reduz o ruído analisando 
estruturas lineares, como 
vasos sanguíneos. 

Reduz o ruído repentino 
analisando quadros 
sequenciais. 

Reduz o ruído analisando 
estruturas de superfície, como 
membranas mucosas. 

Faixa Dinâmica 
Estendida 

Faixa Dinâmica Estendida (Extended Dynamic Range)

A tecnologia de controle de tom e escurecimento da FUJIFILM, Faixa Dinâmica Estendida, ajusta dinamicamente o brilho do 
campo próximo e distante, reduzindo o risco de estouro de imagem do campo próximo. Isso resulta em uma imagem de 
vídeo geral mais brilhante e detalhada. 

Convencional *1 

Área escura 

Área de Estouro de 
Imagem 

Faixa dinâmica *2 

Controle de atenuação 

Faixa dinâmica *2 

Controle de atenuação 

Faixa Dinâmica Estendida em áreas escuras. 

Controle de escurecimento para ajustar a faixa dinâmica estendida. 

* VP-7000/BL-7000
* A faixa dinâmica é a diferença tonal entre a luz mais clara e a mais escura em uma imagem.



Tecnologia Multi-Light 

Alcançar melhores resultados diagnósticos e terapêuticos em procedimentos endoscópicos é altamente dependente da qualidade da 
imagem. Como uma das maiores empresas de imagens do mundo, nossa experiência de longa data em imagens médicas 
permitiu que a FUJIFILM desenvolvessem a tecnologia Multi Light, atendendo à necessidade de melhor visualização em 
endoscopia, hoje e no futuro. Este sistema de iluminação permite o uso dos modos de observação LCI, BLI e ACI, que são 
projetados especificamente para esta iluminação. Os endoscópios das séries 700 e 800 oferecem imagens detalhadas e de alta 
resolução para avaliação diagnóstica e pré-terapêutica. 

A configuração específica do espectro de 
luz direcionado às camadas mucosas 
resulta em melhor contraste e maior 
definição de imagem. 

Fonte de luz LED econômica. 

Para lâmpadas de xenônio, recomenda-se a substituição a cada 500 horas. Se o endoscópio for usado por cerca de 1.000 horas por ano, 12 
lâmpadas precisarão ser substituídas em um período de 6 anos. Em vez disso, as lâmpadas LED têm maior durabilidade e menor consumo de 
energia, resultando em melhor eficiência em termos de custos. 

Imagem de Luz Branca (WLI) 

O sistema ELUXEO 8000 oferece alta qualidade de imagem em 
termos de nitidez e brilho para procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos na prática clínica diária. 
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Modo BLI (Blue Light Imaging) 

Espera-se que a imagem de alto contraste com BLI seja útil para melhorar a visualização dos padrões vasculares e mucosos 
superficiais. Ao focar nas características de absorção de comprimento de onda curto da hemoglobina (a 410 nm) 
combinadas com cores específicas do espectro de luz branca, obtém-se uma imagem de contraste aprimorada é 
alcançada. 
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Luz de banda estreita de 
comprimento de onda curto Luz branca 

Mucosa 

Submucosa 

Vasos 
sanguíneos 

Luz branca Processamento de 
Sinal 

BLI 

Modo BLI (Imagem de Luz Azul) 

Modo LCI (Linked Color Imaging)

O LCI (Imagem Colorida Vinculada) diferencia o espectro de cores vermelhas de forma mais eficiente do que a Imagem em Luz 
Branca, graças à sua composição de espectro de luz pré-processada e ao processamento de sinal original da FUJIFILM. O 
aumento do contraste de cores no espectro vermelho melhora a visibilidade de anormalidades, inflamação e delineamento. 

In
te

ns
id

ad
e 

da
 lu

z Violeta 

Azul 

Verde Âmbar-
vermelho 

Comprimento de onda (nm) 

Aprimoramento  
 de cores 

Modo LCI (Imagem colorida vinculada) 

Modo ACI (Amber Red Color Imaging)

ACI é um modo de observação que combina a tecnologia de aprimoramento de cores LCI com a tecnologia de aprimoramento 
de brilho. O LCI usa luz de ondas curtas para enfatizar a superfície da mucosa, enquanto o ACI emprega luz de ondas longas 
para destacar informações mais profundas. Foi desenvolvido com a intenção de melhorar a visualização de diferenças sutis na 
cor do sangue (por exemplo, a localização da fonte de sangramento). 
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Aprimoramento de cores 
O LCI usa um tom de cor vermelha como referência próximo à membrana 
mucosa, enquanto o ACI se refere a tons de cor vermelha semelhantes ao 
sangue. Em ambos os modos de luz, o contraste dos tons vermelhos é 
aumentado em uma etapa de pós-processamento. 

Aprimoramento de brilho 
O modo ACI destaca a diferença no tom da cor ajustando o brilho. Isso 
aumenta ainda mais o contraste dos tons vermelhos próximos ao sangue. 

Imagem de luz branca (WLI) Modo ACI (imagem colorida âmbar-vermelho) 

Alterando os modos de observação 
Com o apertar de um botão, você pode alternar facilmente entre os 
seguintes modos de observação. A ordem e as configurações podem 
ser modificadas conforme desejado. 

WLI 

WLI 

Suporte ao modo de observação 

BLI 
BLI-BRT LCI ACI FICE 

Série de endoscópios 
800/700 

Série de Endoscópios 600  
Série de Endoscópios 580  
Série de Endoscópios 530 * 4 

*³ Apenas os endoscópios da série 740, série 760, série 840 e série 860.
*4 Apenas os endoscópios EB-530H, EB-530P, EB-530S, EB-530XT, EB-530US.



 
 Fluxo de trabalho eficiente 
A EP-8000 melhora a ligação e a expansão com vários periféricos e sistemas. Ele suporta fácil 
operação e gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho. 

Insuflador de CO² GW-100 
O EP-8000 pode detectar 
automaticamente o uso 
do insuflador de CO² 
GW-100 e desativar a 
insuflação de ar convencional da 
EP-8000 para ajudar a evitar 
a iinsuflação excessiva. 

Monitor 4K 
Agora pronto para 4K, a EP-8000 possui uma saída 12G-
SDI, oferecendo a possibilidade de qualidade de vídeo 4K. 

Sistema de endoscopia ultrassônica 
As imagens endoscópicas ultrassônicas podem ser 
consolidadas e armazenadas na EP-8000 
para um gerenciamento centralizado. 

Duas entradas digitais para PoP

O sistema EP-8000 está equipado com dois terminais de 
entrada de vídeo digital, permitindo que duas imagens 
PoP sejam exibidas simultaneamente no monitor de 
endoscopia. 

Endoscópios Compatibilidade com Endoscópios 
O EP-8000 é compatível com uma ampla variedade de endoscópios FUJIFILM, 
desde os endoscópios baseados em luz de xenôn da série 500/600 até os 
endoscópios da geração ELUXEO das séries 700 e 800. 

Endoscópios da série 800 
Endoscópios da série 700. 

Endoscópios da série 600 
Endoscópios da série 580 
Endoscópios da série 530 *6 

*6 Apenas EB-530H, EB-530P, EB-530S, EB-530XT e EB-530US. 

Bomba de Água JW-3

A EP-8000 agora pode ser configurada 
para ativar o jato de água simplesmente 
pressionando o botão no endoscópio 
quando usado em combinação com 
a bomba de água JW-3. 

Programa de Suporte a Endoscopia (IA) 
Em combinação com a unidade de extensão funcional EX-1, o CADEYE suporta 
detecção e caracterização no cólon. 

Sistema de Visualização de Endoscopia 
O Sistema de Visualização de Endoscopia FUJIFILM exibe 
a posição do endoscópio em tempo real, reproduzindo um 
modelo gráfico colorido do endoscópio ao lado da 
visão endoscópica. 

*5 Pode diferir das imagens reais

EP-8000 



 ENDOSCÓPIOS DA SÉRIE 800 

CMOS de alta resolução 

Em comparação com os endoscópios convencionais*7, os sensores integrados aos endoscópios do Sistema 800 permitem 
imagens com menos ruído. *7 Os endoscópios da série 760 

Sensor de imagem CMOS * 8 

EP-8000 + EG-860R 

ESPECIFICAÇÃO DE INSERÇÃO 

Espera-se que essas características melhorem a operabilidade endoscópica, não apenas na inserção do colonoscópio, mas também no trato 
gastrointestinal superior, como na inserção duodenal. 

Propriedade de tentar retornar à posição 
original após a flexão. Elasticidade Força necessária para dobrar Rigidez 

Rigidez gradual 

Extremidade distal Extremidade Proximal 

EG-760R EG-860R 

EG-760R EG-860R 

Conceito de design simplificado para tubos de inserção 

Das gerações anteriores, a tecnologia de "rigidez gradual" da FUJIFILM foi incorporada em seus colonoscópios, nos quais a rigidez varia em 
todo o endoscópio, sendo mais macia na extremidade distal e mais rígida na extremidade proximal. Essa tecnologia agora está se expandindo 
para os gastroscópios da série 800, com o objetivo de melhorar a inserção e a operabilidade no trato gastrointestinal superior. 

Transmissão de 
Força Avançada 

Transmissão de 
Força Avançada 

Flexão Adaptativa  Flexão Adaptativa  

Ajuste de 
flexibilidade 

ESPECIFICAÇÃO DE INSERÇÃO 

Três recursos para dar suporte à inserção 

Também mantivemos os recursos relacionados à inserção que foram bem recebidos pelos clientes de nossos modelos convencionais. 

Transmissão de Força Avançada 

O tubo de inserção é projetado para transmitir facilmente os movimentos de empurrar, puxar e 
girar da mão do endoscopista para a extremidade distal do endoscópio, reduzindo a carga de 
torção ao realizar operações rotativas. 

Flexão Adaptativa

A extremidade da seção de dobra é lisa, permitindo que o endoscópio se dobre facilmente. Ao 
mesmo tempo, ele é projetado para retornar mais facilmente à sua forma reta depois de passar 
pelas curvas estreitas do cólon. 

Ajuste de Flexibilidade

A rigidez da parte flexível do colonoscópio série 800 pode ser facilmente ajustada de acordo 
com a preferência do endoscopista, girando o anel de ajuste flexível (níveis 0-3). 

USABILIDADE 

Para uma melhor operação diária 

Além do desempenho do endoscópio, a facilidade de uso também foi melhorada. 

Ergonomia G7 para maior conforto na prática diária.

O design do corpo de operação G7 foi projetada para oferecer uma sensação 
fácil e confortável, melhorando o desempenho e reduzindo o estresse durante os 
procedimentos clínicos. 

Cada um dos endoscópios da série 800 exibe as informações necessárias para escolher 
acessórios compatíveis, facilitando a tomada de decisões no local. 

Cor de identificação do tamanho do 
canal de trabalho 

Cor da parte de controle G7 
dos endoscópios 

Diâmetro do canal de 
trabalho 

Modelo 

Logotipo corporativo 

Conector de uma etapa para fácil conexão.

O conector de uma etapa integra alimentação e transmissão de dados em alta 
velocidade sem fio. O design ajuda a simplificar o processo de limpeza e reduz o 
potencial de danos acidentais. 

Tecnologia sem contato 

Alimentação de energia: 
Alimentação elétrica sem fio - *a 

Transmissão de imagem: 
Laser óptico de alta velocidade - *b 

Sinal remoto: LED infravermelho [IR] - *c Fonte de luz Escopo 

Conector de uma 
etapa 

Tecnologia sem 
contato 

*8 Pode diferir da imagem real 



Angulação para Baixo (Down) de 160°

EG-840T/EG-840TP - Terapêuticos 

 A angulação para baixo do EG-840T e EG-840TP foi aumentada para 160° em relação aos 
90° anteriores, mantendo uma angulação para cima de 210°, encontrada em todos os 
gastroscópios da série 700. Espera-se que essa melhoria facilite a observação e o 
tratamento de lesões e locais que antes eram difíceis de acessar. 

210º PARA CIMA 

160º PARA BAIXO 

Duodeno 

Objetivo Objetivo 

Estômago - cárdia 

Objetivo Objetivo 

Observação proximal a 2 mm

Espera-se que a observação proximal a 2 mm melhore a visibilidade durante o tratamento. 

Imagem de luz branca BLI (Imagem de Luz Azul) 
*9 As imagens não estão estritamente próximas da observação de 2 mm

Canal de iTrabalho de 3,2 mm com função de jato de água.

O EG-840TP tem um diâmetro estreito do tubo de inserção de 7,9 mm e incorpora um canal de trabalho de 3,2 mm, além de uma 
função de jato de água. Esta especificação permite manipulações precisas mesmo em áreas com espaço físico limitado. O EG-840T tem 
o mesmo diâmetro de canal de trabalho de 3,2 mm, mas seu tubo de inserção tem um diâmetro de 9,8 mm. O tubo de inserção é 
mais rígido em comparação com o EG-840TP, tornando-o útil em áreas com maior espaço de trabalho.

Canal 
3,2 milímetros 

ABAIXO ABAIXO 

ABAIXO ABAIXO 



Campo de visão 140° 
Direção de exibição 0° 
Faixa de observação 2-100 milímetros

Capacidade de dobra 

Para cima: 210° 
Para baixo: 120° 
Direita: 100° 
Esquerda: 100° 

Comprimento de trabalho 1.100 milímetros 
Comprimento total 1.400 milímetros 
Diâmetro da extremidade distal 8,9 milímetros 
Diâmetro do tubo de inserção 8,9 milímetros 
Diâmetro mínimo do canal do instrumento 2,8 milímetros 
Nome do produto: Endoscópio de vídeo GMDN: 38805  
Nome genérico: Vídeo gastroduodenoscópio flexível 

Campo de visão 140° 
Direção de exibição 0º 
Faixa de observação 2-100 milímetros

Capacidade de dobra 

Para cima: 210° 
Para baixo: 90° 
Direita: 100° 
Esquerda: 100° 

Comprimento de trabalho 1.100 milímetros 
Comprimento total 1.400 milímetros 
Diâmetro da extremidade distal 5,8 milímetros 
Diâmetro do tubo de inserção 5,9 milímetros 
Diâmetro mínimo do canal do instrumento 2,4 milímetros 
Nome do produto: Endoscópio de vídeo GMDN: 38805  
Nome genérico: Vídeo gastroduodenoscópio flexível 

Campo de visão 140° 
Direção de exibição 0° 
Faixa de observação 2-100 milímetros

Capacidade de dobra 

Para cima 210° 
Para Baixo: 160° 
Direita: 100° 
Esquerda: 100° 

Comprimento de trabalho 1.100 milímetros 
Comprimento total 1.400 milímetros 
Diâmetro da extremidade distal 9,8 milímetros 
Diâmetro do tubo de inserção 9,8 milímetros 
Diâmetro mínimo do canal do instrumento 3,2 milímetros 
Nome do produto: Endoscópio de vídeo GMDN: 38805  
Nome genérico: Vídeo gastroduodenoscópio flexível 

Campo de visão 140° 
Direção de exibição 0º 
Faixa de observação 2-100 milímetros

Capacidade de dobra 

Para cima: 210° 
Para baixo: 160° 
Direita: 100° 
Esquerda: 100 ° 

Comprimento de trabalho 1.100 milímetros 
Comprimento total 1.400 milímetros 
Diâmetro da extremidade distal 7,9 milímetros 
Diâmetro do tubo de inserção 7,9 milímetros 
Diâmetro mínimo do canal do instrumento 3,2 milímetros 
Nome do produto: Endoscópio de vídeo GMDN: 38805  
Nome genérico: Vídeo gastroduodenoscópio flexível 

Direcionador 
ar/água 

Jato de água

Guias de luz 

Lente objetiva

Canal de Trabalho 

Direcionador 
ar/água 

Guias de luz 

Lente objetiva 

Canal de Trabalho 

210º PARA 
CIMA 

120º PARA 
BAIXO 

100º ESQUERDA 

120º DIREITA 

210º PARA 
CIMA 

90º PARA 
BAIXO 

100º ESQUERDA 

120º DIREITA 

Lente 
objetiva 

Guias de luz 

Direcionador de ar/água 

Canal de Trabalho 

210º PARA 
CIMA 

160º PARA 
BAIXO 

100º ESQUERDA 

100º DIREITA 

Jato de água  

Lente 
objetiva 

Guias de luz 

Direcionador ar/água 

Canal de Trabalho 

210º PARA 
CIMA 

160º PARA 
BAIXO 

100º ESQUERDA 

100º DIREITA 

Jato de água  

EC-860P/M EC-860P/L 
Campo de visão 170° 170° 
Direção de exibição 0° 0° 
Faixa de observação 2-100 milímetros 2-100 milímetros

Capacidade de dobra 

Para cima: 180° 
Para baixo:180 ° 
Direita: 160 ° 
Esquerda: 160 ° 

Para cima: 180 ° 
Para baixo:180 ° 
Direita: 160 ° 
Esquerda: 160 ° 

Comprimento de trabalho 1.330 milímetros 1.690 milímetros 
Comprimento total 1.650 milímetros 2.100 milímetros 
Diâmetro da extremidade distal 11,5 milímetros 11,5 milímetros 
Diâmetro do tubo de inserção 11,5 milímetros 11,5 milímetros 
Diâmetro mínimo do canal do instrumento 3,2 milímetros 3,2 milímetros 
Nome do produto: Endoscópio de vídeo GMDN: 36117  
Nome genérico: Colonoscópio de vídeo flexível reutilizável 

EC-860S/M EC-860S/I EC-860S/L 
Campo de visão 170° 170° 170° 
Direção de exibição 0º 0º 0º 
Faixa de observação 2-100 milímetros 2-100 milímetros 2-100 milímetros

Capacidade de dobra 

Para cima: 180 ° 
Para baixo: 180 ° 
Direita: 160 ° 
Esquerda: 160 ° 

Para cima:180 ° 
Para baixo: 180 ° 
Direita: 160° 
Esquerda: 160 ° 

Para cima:180 ° 
Para baixo: 180 ° 
Direita: 160° 
Esquerda: 160 ° 

Comprimento de trabalho 1.330 milímetros 1.520 milímetros 1.690 milímetros 
Comprimento total 1.650 milímetros 1.840 milímetros 2.010 milímetros 
Diâmetro da extremidade distal 12,8 milímetros 12,8 milímetros 12,8 milímetros 
Diâmetro do tubo de inserção 12,8 milímetros 12,8 milímetros 12,8 milímetros 
Diâmetro mínimo do canal do instrumento 3,8 milímetros 3,8 milímetros 3,8 milímetros 
Nome do produto: Endoscópio de vídeo GMDN: 36117  
Nome genérico: Colonoscópio de vídeo flexível reutilizável 

Lente 
objetiva 

Guias de luz 

Direcionador ar/água 

Canal de Trabalho 

180º PARA 
CIMA 

180º PARA 
BAIXO 

160º ESQUERDA 

160º DIREITA 

Jato de água

Lente 
objetiva 

Guias de luz 

Direcionador ar/água 

Canal de Trabalho 

180º PARA 
CIMA 

180º PARA 
BAIXO 

160º ESQUERDA 

160º DIREITA 

Bico de jato de 

Especificações 

Endoscópios do trato gastrointestinal superior Endoscópios do trato gastrointestinal inferior




